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Auswirkungen des
<lIiMmawanadels mindem
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Das Regenwassermanagement auf dem
Flachdach hilft, extreme Wetterereignisse
besser bewaltigen zu kénnen, und trigt zu einer
hoheren Lebensqualitit in Stiadten bei.
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Der lateinische Begriff «retentio»
bedeutet «das Zuriickhalten». Und
dies ist auch eine von mehreren
Funktionen des Retentionsdachs:
Es fiihrt das Regenwasser nichtso-
fort vom Flachdach weg, sondern
hilt es zuriick. Ein Retentions-
dachsystem besteht aus mehreren
Schichten: zuoberst die Bepflan-
zung (extensiv oder intensiv) und
das Substrat, darunter ein Filter-
vlies, dann das Retentionselement
und zuunterst, iiber der Dachab-
dichtung, eine Faserschutzmatte.
Bereits die erste Schichtmitdem »
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Duplex-Mischer

Der Mischer ist effizient, leise und flexibel
einsetzbar. Er eignet sich besonders fir das
Mischen von Frischbeton direkt auf der Baustelle
und bewaltigt kleine bis mittlere Mengen
zuverlassig.

. Wir sind ein Teil davon.

WWW.FLIEGL.COM

| Asphalt Profi-Thermo
Prozesssicherheit im Asphaltbau mit langer
Nutzungsdauer. Perfekte Asphaltqualitit dank
laufender Durchmischung,

Wir sind ein Teil davon,
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Substrat hilft, das Regenwasser zuriickzuhalten: Eine tibliche
Extensivbegriinung speichert zwischen 35 und 80 Litern pro
Quadratmeter, eine Intensivbegriinung rund 70 bis 150 Liter
pro Quadratmeter. Ist die Aufnahmekapazitat der ersten
Schichterreicht, fliesst das Regenwasser in die darunter lie-
genden Schichten, wo es in Retentionselementen aufgefan-
genund zwischengespeichert wird. Der Wasserabfluss die-
ser wabenartigen Elemente aus Kunststoff-Hohlkérpern wird
durch eine statische Drossel am Ablauf oder Uberlauf re-
guliert. So kénnen bis zu 95 Prozent Wasser zuriickgehal-
ten werden, weshalb bei Starkregenereignissen etwa die
Kanalisation weniger belastet oder die Gefahr von Uber-
schwemmungen reduziert wird.

Wasser wahrend Hitzeperiode

Ein weiterer Vorteil: Systeme, die tiber eine Kapillarwirkung
verfligen, konnen das in den Retentionselementen zuriick-
gehaltene Regenwasser in die Substratschicht zurtickfithren.
So stehtdieses gerade wihrend Hitze- oder Trockenperioden
den Pflanzen zur Verfiigung und wird verdunstet. Dies wie-
derum hilft mit, das Stadtklima abzukiihlen und die Ent-
stehung urbaner Hitzeinseln zu vermindern. Denn damit
Wasser verdunsten kann, muss der Umgebung Wiarme ent-
zogen werden. Weil aber die Oberflichen der Stadte grossten-
teils versiegelt sind, wird das meiste Regenwasser abgefiihrt,
statt zu verdunsten. Dies ist ein Grund, warum heute das
Prinzip der sogenannten Schwammstadtin den Stadtplanun-
gen immer mehr Aufmerksamkeit findet - eine Stadt, deren
Oberflichen Wasser wie ein Schwamm aufsaugen und bei
Hitze wieder abgeben. Das Retentionsdach ist ein wichtiger
Bestandteil dieses Prinzips.

i L TR % S 1}
Querschnitt Retentlonsdach mit einer Drosse!ung des Wasserabﬂusses

S TR et e e St TN

bauRUNDSCHAU

86

Ein Retentionsdach
kann bis zu 95 Prozent
des Regenwassers
zuruckhalten.
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Natiirlich gilt es, die zusitzlichen Lasten durch das gespei-
cherte Wasservolumen bei der Planung zu beachten. Je nach
Riickhaltevolumen kann die zusétzliche Belastung rund 50
bis 160 Kilogramm pro Quadratmeter Dachfliche betragen.
Bei Neubauten kann dies bei der Tragwerksplanung direkt
miteingerechnet werden und bei bestehenden Gebiuden ist
zu priifen, ob die vorhandene Tragkonstruktion oder andere
Bauteile verstirkt werden miissen, Auch zu beachten: Bei
einem Retentionsdach muss die Dachabdichtung in Berei-
chen mit aufgehenden Bauteilen wie etwa Aufbordungen,
Lichtkuppeln oder Wandanschliissen um rund fiinf bis acht
Zentimeter hoher hinaufgezogen werden. m

Die Schweizerische Fachvereinigung Gebaude-
begriinung (SFG) hat ein Merkblatt mit Informationen
zuden technischen Anforderungen an ein Retentions-
dach erstellt. Dieses ist kostenlos erhaltlich:

Balteschwiler AG
SWISS KRONO
MAGNUMBOARD® OSB

Das zugelassene Holzbausystem fiir effizientes,
prézises Bauen und gesundes Wohnen:

» Prazise und massiv: Von Balteschwiler spezifisch
fiir Ihr Projekt vorgefertigt
(max. Elementgrésse: 15 m x 2.8 m)

+ Mit sehr guten Schall- und Brandschutzwerten
« Passgenau, wind- und luftdicht
« Geringes Quell- und Schwindverhalten

« Einfach zu verarbeiten, nachhalti_g_\-_Unc'I recycelbar

'Nehmen Sie mit uns Kontakt auf |

balteschwiler.ch




